VMPA-anerkannte Prifstelle nach DIN 4109

VMPA-SPG-129-97-SN

Messstelle nach § 29b BImSchG fiir Gerausche

Gegenstand:

Auftraggeber:

Auftragsdatum:

Priifdatum:

Bearbeiter:

MFPA Leipzig GmbH

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle fiir
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschéftsbereich Il - Tragkonstruktionen und Schallschutz
Prof. Dr.-Ing. Elke Reuschel

Arbeitsgruppe 2.3 - Schallschutz

Dipl.-Phys. D. Sprinz

Telefon +49 (0) 341-6582-115

d.sprinz@mfpa-leipzig.de

Dipl.-Ing. M. Busch

Telefon +49 (0) 341 - 6582-163

m.busch@mfpa-leipzig.de

Priifbericht Nr. PB 2.3/21-171-3

vom 14. Juni 2021
4. Ausfertigung

Prufung der aquivalenten Schallabsorptionsflachen Aoy im Hallraum
nach DIN EN I1SO 354 von einem Folienabsorber mit der Bezeich-
nung Vinyl Bassmanager VBM30/40

Klangarchitektur GmbH
Dimpfelstralle 63
D-04347 Leipzig

19.05.2021

21.05.2021

Dipl.-Ing. M. Busch
Dipl.-Phys. D. Sprinz

Dieses Dokument besteht aus 6 Seiten und 2 Anlagen.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielféltigt und versffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

T

RS
62 (fonus
N Deutsche

g AR Akkreditierungsstelle
D-PL-11021-01-00

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 Gesellschaft fur Materialforschung und Prafungsanstalt fur das Bau-
akkreditiertes Praflaboratorium. Die Urkunde kann un- wesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
ter www.mfpa-leipzig.de eingesehen werden.

Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b — 04318 Leipzig/Germany
Geschafisfuhrer:  Dr.-Ing. habil. Jérg Schmidt
Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17719

Nach Landesbauordnung (SAC 02) anerkannte und USt-Id Nr.: DE 813200649
nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0
PUZ-Stelle. Fax: +49 (0) 341 - 8582-135



MFPA Leipzig GmbH Nr. PB 2.3/21-171-3

Tragkonstruktionen und Schallschutz vom 14. Juni 2021 Seite 2 von 6

1. Aufgabenstellung
Fur einen Folienabsorber mit der Bezeichnung Viny! Bassmanager VBM 30/40 sind im Auftrag

der

Klangarchitektur GmbH
Dimpfelstralle 63
D-04347 Leipzig

die aquivalenten Schallabsorptionsflachen je Objekt Aoy im Hallraum nach DIN EN ISO 354 zu

messen.

Die Prufung ist mit einer vom Auftraggeber konkret vorgegebenen Anzahl und Anordnung der
Prufobjekte durchzufihren - 4 Stiick der 0.g. Folienabsorber im Hallraum, wie nachfolgend er-
lautert.

2. Priifgegenstand
Die Prufobjekte wurden vom Auftraggeber am 21.05.2021 angeliefert und im Hallraum der MFPA
Leipzig positioniert.

Das Prufdatum ist auf dem Deckblatt dieses Prifberichts angegeben.

Abbildungen zum Folienabsorber finden sich in Bild 1 und in Anlage 2. Die Prufanordnung geht
aus Bild 2 hervor.

Aufbau der Priifobjekte

Folienabsorber (Aufbau innerhalb eines Holzrahmens, von der Vorder- zur Riickseite)
- textile Abdeckung

- 2 Folien

- porésesMaterial

- Holzriickwand

Folgende Abmessungen und folgende Masse wurden durch das Prifinstitut zum Zeitpunkt der
Messung flr 1 Prufobjekt ermittelt.

Abmessungen (Lange x Breite x Tiefe): 100 cm x 50 cm x 50 cm

Masse: 27,5 kg
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Vorderseite Riickseite
Bild 1: Folienabsorber

Priifanordnung

Unabhéangig von den Angaben der DIN EN ISO 354 fir einzelne Schallabsorber wurde nach Vor-
gabe Auftraggebers folgende Prifanordnung entsprechend dem praktischen Anwendungsfall ge-
wahlt:

- 4 Stick der o.g. Folienabsorber auf dem Hallraumboden an einer Hallraumwand

- im Hochformat aufgestellt, Vorderseite jeweils zum Rauminneren

- 2 Stiuck in Wandmitte stumpf aneinander stoRend

- je 1 Stick in den beiden Hallraumecken an der Wand

Bild 2: Priifanordnung im Hallraum
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3. Priifverfahren

Die Durchfuhrung der Messungen der dquivalenten Schallabsorptionsflachen je Objekt Aoy er-

folgte nach’
o DIN EN ISO 354, Akustik, Messung der Schallabsorption in Hallrdumen, Ausg.
Dez. 2003.

Die Ermittlung der &quivalenten Schallabsorptionsflachen A je Objekt Aoy wurde aus den Nach-
hallzeiten vor und nach Einbringen des Prifgegenstandes im Hallraum vorgenommen. Als
Prifsignal wurde Breitbandrauschen verwendet. In allen Frequenzbandern wurden die Messun-
gen bei 8 verschiedenen Mikrofonstellungen und 3 verschiedenen Lautsprecherstellungen jeweils
3 mal durchgefihrt. Insgesamt wurden 72 Abklingkurven ausgewertet.

Der schiefwinklige Hallraum hat ein Volumen von 223 m?® und eine Oberflache von 222 m2. Die
Abmessungen sind 6,94 m mittlere Lange, 6,26 m mittlere Breite und 5,14 m Héhe. Zur Erhéhung

der Diffusitét sind gekrimmte Sperrholzplatten als Diffusoren im Raum unregelmé&Rig aufgehangt.

Wahrend der Messungen herrschten im Hallraum die in Anlage 1 und Anlage 2 ausgewiesenen

klimatischen Bedingungen.

' Die Messungen erfolgten nach der Prifnorm. Die Prifanordnung wurde jedoch entsprechend dem praktischen
Anwendungsfall vom Auftraggeber vorgegeben.
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4. Messgerite

Die in nachfolgender Tabelle aufgefilhrten Messgerate wurden verwendet.

Tabelle 1: Verwendete Messgerate

Gerit Typ Seriennummer Hersteller

o SRR ERIA: SiapTIots 974008.7 #5501 Sinus Messtechnik
Leistungsverstarker Nor 280 2804085 Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodeka- Nor 276 2765709 Norsonic
eder)

0300, 0309, 0317,
Mikrofone M370 0333, 0361, 0363, Microtech Gefell
0365, 0367

Verwendete Analysesoftware: Samurai 2.0 (in Verbindung mit Notebook)

Die MFPA Leipzig ist gemaR Bescheid des DIBt in dem ,Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen® eingetragene Priifstelle unter der
Kennziffer ,SAC 02" sowie nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte PUZ-Stelle fur
Larmschutzwande gemaR DIN EN 14388. Die MFPA Leipzig nahm an Vergleichsmessungen zur
Schallabsorption im Hallraum der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig
im Jahr 2019 erfolgreich teil.

Die MFPA Leipzig ist ein durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes

Priiflaboratorium.
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5. Messgerite

Die Nachhallzeiten T in s ohne und mit Prifobjekte sind im Folgenden dargestellt.

Tabelle 2: Nachhallzeiten

Frequenz Nachhallzeit ohne Priifobjekt Nachhallzeit mit Priifobjekt
f [Hz] T [s] T [s]
50 31,72 10,22
63 16,20 7.42
80 13,93 8,96
100 13,94 8,30
125 14,72 8,17
160 12,98 7,20
200 10,40 6,52
250 9,52 6,57
315 9,24 6,32
400 8,87 6,63
500 8,61 6,39
630 8,02 6,35
800 7,20 5,97
1000 6,39 5,42
1250 5,46 4,81
1600 4,59 4,06
2000 3,96 3,60
2500 3,18 2,94
3150 2,52 2,42
4000 1,95 1,93
5000 1,69 1,67

Die ermittelten &quivalenten Schallabsorptionsflachen je einzelnen Folienabsorber Aoy in Terz-
bandern sind in der Anlage 1 in Abhangigkeit von der Frequenz dargestellt.

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieflich auf die beschriebenen Prifgegenstéande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeitsnach-
weis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den 14. Juni 2021

Dipll-Phys. D. Sprinz Pipl.-Ing. M. Buseh_
Arbe sgruppenleiter Verswchsingenieur

Leipzig GmbH
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Aquivalente Schallabsorptionsflichen Aonj nach ISO 354:2003
Messung der Schallabsorption im Hallraum
Auftraggeber: Klangarchitektur GmbH, Dimpfelstrale 63, D-04347 Leipzig Priifdatum: 21.05.2021
Produktbezeichnung:  Folienabsorber mit der Bezeichnung Vinyl Bassmanager VBM30/40
Aufbau der Prifobjekte:  Folienabsorber wie 0.g. (Aufbau innerhalb eines Holzrahmens, von der Vorder- zur Riickseite)
- textile Abdeckung
- 2Folien
- porbses Material
- Holzrickwand
Priifanordnung: - 4 Stick der o.g. Folienabsorber auf dem Hallraumboden an einer Hallraumwand
- im Hochformat aufgestellt, Vorderseite jeweils zum Rauminneren
- 2 Stuck in Wandmitte stumpf aneinander stoend
- Je 1 Stick in den beiden Hallraumecken an der Wand
Hallraum leer: Hallraum mit Priifobjekt:
Relative Luftfeuchtigkeit: 52 % Relative Luftfeuchtigkeit: 54 %
Volumen des Hallraums: 223 m? Temperatur; 17 °C Temperatur: 17 °C
Luftdruck 99 kPa Luftdruck 99 kPa

(Ao = &quivalente Schallabsorptionsflache fiir 1 Folienabsorber)
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Darstellungen des Priifobjekts vom Auftraggeber

Moderner Ansatz -
unglaublich effektiv

Durch den Einsatz der Limp Mass Absorption
erreicht unsere Bassfalle einen wirksamen
Frequenzberejch von 30 — 90 Hz.

BASSFALLE

Hohe Effektivitat

Durch den hohen Wirkungsgrad dampft der Vinyl
Bassmanager 30/40 effektiver als eine
herkémmiiche Bassfalle mit Filllung aus
Mineralwolle, weshalb du weniger Platz fiir eine
effektive Dampfung benstigst.



